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FR 

C H A U X  M A T E  

Peinture décorative à la chaux au fini minéral naturel. Elle est sans conservateur, prévient l'apparition des moisissures et laisse 

respirer les murs. Destinée à des applications intérieures à l’abri des éclaboussures directes d’eau. 

 

 

À BASE D’EAU 

 

INODORE 

 

RENDEMENT 9-10 M2/L 

 

RECOUVRABLE 24HRS  

 

DOMAINE D’UTILISATION Peinture murale minérale décorative pour l’intérieur. 

SUPPORTS • Fonds neufs poreux comme enduits, plaques de plâtres, plâtres et dérivés, bois non tanniques. 

• Anciennes peintures lessivées et poncées. 

• Fonds poudreux et farinants. 

• Appliqué à l’intérieur. 

• Autres supports : consulter notre service technique. 

CARACTÉRISTIQUES 

ESSENTIELLES 
• Fini mat avec différents effets décoratifs texturés et variés (effet rouleau, brossé, lissé et ferré)  

• Aspect naturel et minéral.  

• Permet à l'humidité de s'échapper, ce qui aide les murs à respirer.  

• Sans conservateurs ni produits antifongiques, réduit les risques d'allergies.  

• Aide à assainir l'air en empêchant la prolifération des bactéries et moisissures.  

• Prêt à l'emploi. 

CARACTÉRISTIQUES 
D’IDENTIFICATION 

Consistance : Crémeux 

Brillance : Mat profond 

Séchage : Au toucher : 4 heures / Recouvrable : 24 heures 

Rendement théorique : +/- 9 à 10m2/L sur support lisse et sans perte 

RECOMMANDATION Conditions, ambiance d’application : 

• Température ambiante et de support supérieur à 15°C, et inférieur à 25°C 

• Humidité relative inférieur à 70 % 

• Cette peinture contient de la chaux éteinte, il est donc indispensable de protéger les yeux et de mettre 
des gants pendant l’application. 

MISE EN ŒUVRE Le support doit être propre, sec, en bon état et bien préparé pour que la peinture tienne correctement. 

Enlevez les anciennes couches de peinture, puis poncez et dépoussiérez si nécessaire. 

Appliquez toujours une couche de PRIMAIRE CHAUX sur tous les types de supports pour que la surface 

soit uniforme. 

Pour les surfaces poreuses ou en poudre (comme les enduits, plaques de plâtre, plâtres et dérivés, bois non 
traité), commencez par appliquer une couche de BIOFIX pour fixer la surface avant de mettre le PRIMAIRE 
CHAUX. 

 

 

 

 

 

 



 

PEINTURES ROBIN S.A. Page 2 / 2 
31, rue de la Gare, L-8705 Useldange, www.robin.lu Fiche Technique. Version : 03/2025 

APPLICATION Étape 1 : Appliquez le PRIMAIRE CHAUX au rouleau et laissez sécher 4h.  

Étape 2 :  

• Effet rouleau : Appliquez la peinture CHAUX MATE au rouleau microfibre 12mm en travaillant sur des 
surfaces d’1m² environ et en s’arrêtant de manière aléatoire. Travaillez toujours le produit dans le frais 
avec le rouleau en variant les angles pour créer les nuances. 2 couches de finitions espacées de 24h sont 

nécessaires pour ce type d’effet. Travaillez par pan de mur entier et évitez les retouches. 
  

• Effet brossé : Appliquez la peinture CHAUX MATE directement à la brosse naturelle spécial chaux en 
brossant de manière aléatoire en variant les angles sans laisser de manques. Travaillez sur des surfaces 
d’1m². Ne faites pas d’arrêt linéaire mais avancer de façon irrégulière. Seulement 1 couche de finition peut 

convenir pour ce type d’effet. Travaillez par pan de mur entier et évitez les retouches. Important : Pour 
l’effet brossé léger, afin d’obtenir un rendu doux et subtil, pour les teintes moyennes à foncées, nous vous 
recommandons de mélanger 5% d’eau dans la peinture CHAUX MATE avant application.  

 

• Effet lissé : Appliquez la peinture CHAUX MATE au rouleau microfibre 12mm en travaillant sur des 
surfaces de 60cm² environ et en s’arrêtant de manière aléatoire. Ensuite, avec une lisseuse en plastique, 
lissez le produit dans le frais en faisant de grands gestes souples et arrondis, toujours en variant les 
angles de direction. Écrasez suffisamment la matière pour éliminer le pommelé créé par le rouleau. Le 

geste doit commencer et finir sur des zones non recouvertes de chaux. Laissez suffisamment de matière 
afin d’obtenir l’aspect le plus lisse possible mais sans faire de surépaisseurs. Nettoyez régulièrement la 
lisseuse avec chiffon. Appliquez 2 couches espacées de 24h avec cette même technique pour un meilleur 

rendu. Travaillez par pan de mur entier et évitez les retouches.  
 

• Effet ferré : Appliquez la méthode pour l’effet lissé. Puis, avant d’obtenir un séchage complet (quand la 
chaux a un aspect mat et plus d’humidité en surface) venir la serrer plus fortement au platoir inox pour lui 
donner son effet glacé naturel. Cela apporte aussi un effet brulé à la matière et donc des nuances de gris. 
Fonctionne très bien avec des teintes plus froides type gris. Travaillez par pan de mur entier et évitez les 

retouches. Remarques : * Afin de s’assurer que les tons nuancés conviennent, il est conseillé de réaliser 
une « surface de référence » en suivant les dilutions et techniques mentionnées. * La chaux est un produit 
naturel qui réagit à l'eau, ce qui peut provoquer des remontées de laitance. Pour éviter des traces, il est 

recommandé de ne pas l'appliquer dans des zones sujettes aux projections d'eau * Les retouches sont 
déconseillées après le séchage du produit, car elles risquent d'être visibles. 

NETTOYAGE MATÉRIEL Eau directement après utilisation 

RECOUVREMENT Par elle-même après 24 heures de séchage 

TEINTES Carte L’Art de la Nature et Terre & Tradition 

CONDITIONNEMENTS 1 ltr – 2,5 ltrs – 10 ltrs 

CONSERVATION 1 an en bidon d’origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise 
entre + 5°C et + 35°C. 

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
TRANSPORT 

Voir la fiche de données de sécurité correspondante. 

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu’elle n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à 

l’état des fonds à repeindre. 
  


