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FR 

P R I M A I R E  C H A U X  

Primaire de fond mate pour la préparation des murs et plafonds intérieurs avant l’application de CHAUX MATE. 

 

SANS CO-SOLVANT 

 

À BASE D’EAU 

 

INODORE 

 

RENDEMENT 9-10 M2/L 

 

RECOUVRABLE 24HRS  

 

DOMAINE D’UTILISATION Primaire de préparation de surface 

SUPPORTS • Fonds neufs poreux comme enduits, plaques de plâtres, plâtres et dérivés, bois non tanniques. 

• Anciennes peintures lessivées et poncées. 

• Fonds poudreux et farinants. 

• Appliqué à l’intérieur. 

• Autres supports : consulter notre service technique. 

CARACTÉRISTIQUES 

ESSENTIELLES 
• Uniformise les supports pour garantir une pénétration régulière de CHAUX MATE 

• Perméable à la vapeur d’eau, laisse respirer les murs 

• Offre la garantie d’une excellente préparation 

• Primaire à base d’eau : sans co-solvants, inodore, confort et sécurité d’emploi, respect de 
l’environnement  

• Très opacifiant 

• Prêt à l’emploi 

CARACTÉRISTIQUES 

D’IDENTIFICATION 

Consistance : Crémeux 

Brillance : Mat profond 

Séchage : Au toucher : 2 heures / Recouvrable : 4 heures 

Rendement théorique : +/- 10 à 12m2/L sur support lisse et sans perte 

RECOMMANDATION Conditions, ambiance d’application : 

• Température ambiante et de support supérieur à 15°C, et inférieur à 25°C 

• Humidité relative inférieur à 90 % 

MISE EN ŒUVRE Le support doit être propre, sec, en bon état et bien préparé pour que la peinture tienne correctement. 
Enlevez les anciennes couches de peinture, puis poncez et dépoussiérez si nécessaire. 

Appliquez toujours une couche de PRIMAIRE CHAUX sur tous les types de supports pour que la surface 
soit uniforme. 

Pour les surfaces poreuses ou en poudre (comme les enduits, plaques de plâtre, plâtres et dérivés, bois non 
traité), commencez par appliquer une couche de BIOFIX pour fixer la surface avant de mettre le PRIMAIRE 

CHAUX. 

APPLICATION Appliquez le PRIMAIRE CHAUX au rouleau ou à la brosse et laissez sécher 4h avant d’appliquer 2 couches 
de CHAUX MATE. 
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NETTOYAGE MATÉRIEL Eau directement après utilisation 

RECOUVREMENT Par elle-même après 4 heures de séchage 

TEINTES Blanc 

CONDITIONNEMENTS 1 ltr – 2,5 ltrs – 10 ltrs 

CONSERVATION 1 an en bidon d’origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise 
entre + 5°C et + 35°C. 

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
TRANSPORT 

Voir la fiche de données de sécurité correspondante. 

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu’elle n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à 

l’état des fonds à repeindre. 
  


