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FR 

E M U L S I O N  V E R D E L L O ®  V E L O U T É E  

Peinture écologique veloutée pour embellir les murs intérieurs de vos chambres à coucher et les pièces accueillant des personnes 

plus sensibles. Ses composants naturels et durables, assurent une ambiance saine et écologique de votre habitation.   

Consulter la fiche technique avant application. 

 

SANS CO-SOLVANTS 

 

À BASE D’EAU 

 

INODORE 

 

RENDEMENT 12-14 M2/L 

 

RECOUVRABLE 4HRS 

 

DOMAINE D’UTILISATION Pour embellir les murs intérieurs de vos chambres à coucher et les pièces accueillants des personnes plus 
sensibles. 

SUPPORTS Surfaces murales intérieures neuves ou déjà peintes, propres et non farinantes :  

• Plâtres 

• Panneaux de plâtre enrobés de carton 

• Papier à peindre 

• Briques 

• Enduits de ciment 

• Béton 

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES 

• Produit biosourcé : composants naturels et durables  

• Produit à base d’eau sans co-solvants : inodore, confort et sécurité d’emploi, respect de l’environnement 

• Très opacifiant 

• Pénétration régulière dans le support 

• Son séchage uniforme donne une surface sans défaut et sans reprise 

• Entretien très facile 

• Lavable et lessivable  

CARACTÉRISTIQUES 
D’IDENTIFICATION 

Consistance : Crémeux 

Brillance : Veloutée 

Séchage : Au toucher : 80 min / Recouvrable : 4 heures 

Rendement théorique : 12-14 m2/L sur support lisse et sans perte 

INFORMATIONS 
TECHNIQUES 
SPÉCIFIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition : 
- Liant : dispersion aqueuse de résine alkyde d’origine végétale 
- Pigments – Blanc : dioxyde de titane 
- Charges : carbonate de calcium 
- Pas de biocide 
- Pas d’éther de glycol 
- Pas de TBEP 
- Diluant : eau 

 
Aspect du produit : 
Thixotrope 

Extrait sec : 

60%  2% en poids 

34%  2% en volume 

http://www.robin.lu/
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Spécification suivant EN 
13300 

 

Densité : 

1,35 kg / L  0,1 suivant les teintes 

Viscosité à 20°C : 
5000 mPas Brookfield R6-100rpm (22°C) 

Séchage : 

20°C 60% HR et 100 m secs 
Au toucher : 80 minutes 
Délai intercouche : 4 heures 

Rendement théorique : 
12 à 14 m²/L sur support lisse et sans perte 

 

Aspect du film sec : 
VELOUTEE : 5-8% suivant ISO 2813, RHOPOINT 60GU – 20-22% 85GU 

Finesse : 
<10 microns Jauge Hegmann, suivant ISO 1524 

Résistance aux frottements humides : 
Classe 1 suivant ISO11998 et EN13300  

Dureté : 
148,1 ± 4,2 (Dureté Persoz selon la norme ISO 1522) 

Perméabilité à la vapeur d’eau : 
Emulsion Verdello® Veloutée présente une grande perméabilité à la vapeur d’eau : Catégorie I suivant ISO 
7783-2 

RECOMMANDATION Conditions, ambiance d’application : 

• Température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C 

• Humidité relative inférieur à 90 % 

 

N.B. : 
De par sa nature végétale, Emulsion Verdello® Veloutée peut subir l’effet « dark yellowing » se caractérisant 
par un jaunissement un peu plus marqué qu’une peinture acrylique classique. 

MISE EN ŒUVRE Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de 
toute partie non ou peu adhérente.  

 

FONDS NEUFS : 

 

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours. 

• Dégraisser, épousseter et bien nettoyer 

• Toute crevasse devra être rebouchée avec un enduit adéquat 

• Toute partie métallique devra être traitée à l’aide du primaire métal. 

• Les surfaces en plâtres et farinantes doivent être traitées préalablement avec une couche de Biofix. 

 

FONDS ANCIENS : 

A l’issue des travaux préparatoires, l’état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs 
correspondants. 

• Enlever toutes les parties non adhérentes ou écaillantes. En cas de nettoyage par lavage sous pression, 
respecter un séchage rigoureux 

• Les surfaces en plâtres et farinantes doivent être traitées préalablement avec une couche de Biofix. 

 

APPLICATION • Produit prêt à l’emploi, 

• Brosse ou rouleau  

Appliquer 2 couches successives de EMULSION VERDELLO® VELOUTÉE  

NETTOYAGE MATÉRIEL Eau directement après utilisation 

RECOUVREMENT Par elle-même après 4 heures de séchage 
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http://www.robinpro.com/


 

W W W . R O B I N . L U  

W W W . R O B I N P R O . C O M  F I C H E  T E C H N I Q U E  N ° 3 9 5  |  Ê M U L S I O N  V E R D E L L O ®  V E L O U T É E  

TEINTES Blanc naturel de stock. Carte L’Art de la Nature, Terre et Tradition et toute autre teinte sur demande. 

CONDITIONNEMENTS 1 ltr – 2,5 ltr – 10 ltr 

CONSERVATION 1 an en bidon d’origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise 
entre + 5°C et + 35°C. 

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
TRANSPORT 

Les valeurs limites pour ce produit conformes à la Directive 2004-42/CE (cat IIA/a) : 75 g/L (2007) et 30 g/L 
(2010), la quantité de VOC de ce produit est de 0 g/L calculée suivant DIN ISO 11890. 

Compliant Breeam International 

 

Voir la fiche de données de sécurité correspondante. 

CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
La fiche de données de sécurité (FDS) spécifique à ce produit est disponible sur demande.  

Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et constituent une aide générale. Il est essentiel d’évaluer précisément l’état et la nature du support avant toute application afin 
d’adapter au mieux les conditions de mise en œuvre. Au moment de la publication, les données contenues dans cette fiche technique sont à jour. Les informations relatives à ce produit sont régulièrement 

mises à jour et peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. 
Tous les documents sont disponibles sur www.robin.lu.  

Dernière modification : 21.05.2026 
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